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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

A - MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

ELENCO PREZZI UNITARI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a
secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia
dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale;
- la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso
l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30
per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la
regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie
nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a
ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od
opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

A.01.001

3,17mc

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.

A.01.010

0,19mc*km

DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei
cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità
prescritta, il riempimento dello scavo ed il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a
raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso ogni onere. Con
l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

A.02.001.a

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSAA.02.001

2,75mq

SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI
scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura
profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da
voce relativa di elenco, gradonatura da estendere per uno spessore medio non inferiore a m 0,80;
compreso l'onere della creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato, a spigoli netti, di
profondità massima non inferiore a m1,30 e minima non inferiore a m 0,30, compreso ogni onere elencato
per gli scavi di sbancamento; compresa la fornitura e posa di materiale da cava di tipo idoneo per la
formazione di rilevato stradale, la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superfice
effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.

A.02.001.e

9,08mq

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3A.02.002.a

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle
Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella
massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilità Me non minore di 50
N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.

A.02.002

0,33mq

AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche,
tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

A.02.003.a

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KMA.02.003

12,00mc

FORNITO DALL'IMPRESAA.02.004.a

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da
compensare con la voce di elenco sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno vegetale
potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo
scavo al sito di collocazione definitiva.

A.02.004

14,73mc

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate,
rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.

A.02.007.a

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTOA.02.007
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

A - MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

ELENCO PREZZI UNITARI

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate,
rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.

1,49mc

APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati
fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione
ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

A.02.007.b

1,60mc

SOLO STESA IN STRATI
di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi
solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti
in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di allontanamento od accantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

A.02.007.c

0,51mc

COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi
solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti
in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di allontanamento od accantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

A.02.007.d

0,61mc

DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO
di qualsiasi genere, entro e fuori terra, esclusi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza e le
strutture in c.a, compresi il carico e l'allontanamento del materiale; lo scarico su aree da procurare a cura
e spese dell'impresa.

A.03.001

15,83mc

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
in efficienza, di qualsiasi specie, compresi i puntellamenti e l'allontanamento dei materiali; compreso
l'eventuale scarico su aree indicate dall'Amm.ne, misurato vuoto per pieno, dal piano di campagna alla
linea di gronda.

A.03.003

8,03mc

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALIA.03.004.a

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso
l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare
per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di
deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

A.03.004

4,19mc

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere
dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da
demolire per l'effettiva cubatura.

A.03.019

24,50mc
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

B - OPERE D'ARTE

ELENCO PREZZI UNITARI

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina,
i trovanti superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento. Comprese le armature occorrenti di
qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o
fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

B.01.001.a

SCAVO DI FONDAZIONEB.01.001

6,09mc

SOVRAPREZZO ALLO SCAVO PER ESAURIMENTO D'ACQUA OLTRE 20 CM ù
sovraprezzo agli scavi di fondazione descritti nelle altre voci di elenco, per la presenza di acqua nello
scavo, qualora la quota dell'acqua si stabilizzi, all'interno del cavo, a quota superore a 20 cm e per la parte
degli scavi posta aldi sotto ti tale quota. Il sovraprezzo comprende tutti gli oneri di aggottamento,
pompaggio, drenaggio ecc. solo escluso l'eventuale uso di sistemi di apparecchiature tipo well-point, ed
ogni altro onere, fornitura e magistero che permettano di mantenere asciutto il cavo per ogni successiva
lavorazione.

B.01.020

20,00%

- DIAMETRI MM 1000B.02.035.b

PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA
eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto
formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto Rck =>30 N/mmq, compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque
natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina, i materiali
assimilabili ad essa ed i trovanti.
Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale infissione del tuboforma e
l'ammorsamento fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del
fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica e, ove occcorra, la posa in opera di
idonea controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la
sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base
che lungo il fusto del palo, ed ogni altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro
parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura dell'eventuale controcamicia di
lamierino da pagarsi con i relativi prezzi di elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di un
diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.

B.02.035

150,63m

- DIAMETRI MM 1200B.02.035.c

208,34m

- DIAMETRI MM 1200B.02.046.c

SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA
per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per
attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di effettivo
ammorsamento eccedente il primo diametro.

B.02.046

129,38m

LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri
di trasporto ed inserimento

B.02.048

1,07kg

- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600B.02.050.c

MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008,
con Rck =>30 N/mmq, per qualsiasi classe di consistenza, verticali o con qualunque inclinazione rispetto
alla verticale, eseguiti in opera, con perforazione a rotazione od a percussione secondo la prescrizione
della Direzione dei Lavori, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza
di trovanti rocciosi o di materiale granulare e ciottolame; compresi l'onere dell'infissione del tuboforma, il
getto del conglomerato cementizio, l'espansione laterale di base, il ritiro graduale del tuboforma, le prove
di carico secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche; esclusa la sola fornitura dell'armatura metallica.

B.02.050

68,10m

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240B.02.100.e

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del
rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di
qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc.; compreso l'allontanamento del materiale di risulta e
qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.

B.02.100

19,90m
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

B - OPERE D'ARTE

ELENCO PREZZI UNITARI

19,90m

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240B.02.105.d

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE
pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti
in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati
con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia con addittivi,
compreso
l'onere del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro onere, magistero o
fornitura.
Palo eseguito mediante iniezioni eseguite a gravità od a bassa pressione di malta fino ad un volume di
iniezione pari a 5 volte il volume teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.

B.02.105

23,71m

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
fornitura e posa in opera nei fori, di armatura portante costituita da tubi di acciaio di qualità S355, di primo
impiego opportunamente certificato, congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati, muniti di
finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte.

B.02.110.b

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di
acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da due
coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diamentralmente opposti e situati, per ogni coppia, in
piani orizzontali distanziati tra loro di circa mm.60 lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà
distanziato di circa m1,50 lungo l'asse del tubo e sarà ricoperto da idoneo manicotto di gomma di
adeguata lunghezza, escluso gli oneri per la formazione del foro e per le iniezioni da pagarsi a parte.

B.02.110

1,52kg

PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a
costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.

B.02.115

1,19kg

- DEL DIAMETRO MM 141/190B.02.130.c

PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi
inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in presenza d'acqua eseguita a
qualsiasi profondità e per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a rotazione o rotopercussione, anche con
eventuale rivestimento provvisorio;
compresi gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti, gli utensili di
perforazione ed ogni altra prestazione ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o
tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.

B.02.130

19,59m

- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE D'ESERCIZIO FINO A 30 TONB.02.140.a

TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO
tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche
preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera lunghezza del tirante e corrugata per la
parte di ancoraggio a fondo foro, complete di piastre di ancoraggio e degli opportuni distanziatori ed
accessori in modo da mantenere i trefoli, trecce, fili o barre nella giusta posizione, comprese la fornitura in
opera dei tubi di iniezione e sfiato in PVC nonché la formazione di idoneo diaframma per la separazione,
durante la fase di iniezione primaria, della testa di ammarro della restante parte del tirante, compresa
altresì l'iniezione primaria di ancoraggio e le successive iniezioni da eseguire anche in più fasi, con idonee
miscele cementizie eventualmente additivate per qualsiasi volume, e la necessaria tesatura per dare il
tirante
completo in esercizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a
parte con la voce apposita.

B.02.140

14,85m

- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45 TONB.02.140.b

17,87m

- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TONB.02.140.c

21,94m

TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE
compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto,
necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera

B.02.142

12,99Cadauno

RISTRUTTURAZIONE DI MURATURE ESISTENTI
compreso il disserbamento e la soffiatura con acqua ed aria compressa, previa raschiatura e pulitura delle
connessure e successiva stuccatura degli interstizi con malta cementizia dosata a kg 500 di cemento classe
325, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente compiuto e rifinito, escluso
l'onere dei ponteggi e delle impalcature

B.03.010
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RISTRUTTURAZIONE DI MURATURE ESISTENTI
compreso il disserbamento e la soffiatura con acqua ed aria compressa, previa raschiatura e pulitura delle
connessure e successiva stuccatura degli interstizi con malta cementizia dosata a kg 500 di cemento classe
325, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente compiuto e rifinito, escluso
l'onere dei ponteggi e delle impalcature

26,95mq

MURATURA IN MATTONI PIENI
spessore superiore ad una testa lavorata con malta dosata a 5.00 ql di cemento tipo 325 per metro cubo di
sabbia, eseguita a qualunque altezza e profondità anche per sottomurazioni, muri retti o centinati, lesene,
pilastri, archi a volte di qualunque luce e spessore compresa la stilatura dei giunti, la formazione di spigoli,
architravi, incassature, ponteggio e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte

B.03.015

306,86mc

- PER RESTAURO CUCI-SCUCI COMPRESA FORNITURA DEL PIETRAME OCCORRENTEB.03.020.a

RIPRESA E STILATURA DEI GIUNTI DELLE MURATURE IN PIETRAME
con malta cementizia dosata a q.li 5,00 di cemento tipo 425 previa raschiatura e pulitura delle connessure
sino a ml 2,00 di altezza dal piano viabile o di campagna

B.03.020

41,05mq

- CON CEMENTO: 150 Kg/mcB.03.025.a

67,29mc

- CON CEMENTO: 200 Kg/mcB.03.025.b

73,70mc

- CON CEMENTO: 250 Kg/mcB.03.025.c

80,24mc

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)B.03.030.a

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008,
confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non armate o
debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di esposizione,
secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura

B.03.030

94,91mc

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)B.03.031.a

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008,
confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura

B.03.031

102,51mc

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)B.03.031.b

114,26mc

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)B.03.031.d

128,62mc

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)B.03.035.b

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008,
confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura

B.03.035

118,42mc

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)B.03.035.c

126,25mc

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)B.03.035.d

132,78mc

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie
artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

B.04.001

21,24mq
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CASSEFORME A PERDERE
per getti di fondazioni, pilastri, travi, pareti e setti in cemento armato, di solettoni a struttura alleggerita,
comunque realizzate purchè approvate dalla D.L.; compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare
il lavoro compiuto

B.04.003

30,10mq

- LUCE DA M 2,01 A 10,00B.04.004.a

ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE
sia metallica che di legname costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi
raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri

B.04.004

15,45mq

COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE
confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di
spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista perfettamente piane e
liscie, ovvero lavorate con appositi motivi.
Qualora venga usata quale cassaforma a perdere, dovrà avere l'armatura sporgente nella parte a contatto
con il getto da conglobare nel getto stesso.
Data in opera compresa l'armatura in acciaio ed ogni onere di prefabbricazione, trasporto e montaggio.
Il prezzo compensa inoltre le casseforme per il getto di solette tra travi prefabbricate e varate; in tal caso
si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella

B.04.016

33,95mq

- PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00B.04.018.c

POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI
in c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a
mezzo di autogrù, il sollevamento ed il loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza eseguito con
qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere

B.04.018

696,86Cadauno

- VARO DI PUNTAB.05.002.a

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 -
70,00 M
per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il
varo dal basso, con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera

B.05.002

2,42kg

- VARO DAL BASSOB.05.002.b

2,38kg

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera

B.05.030

1,03kg

- RETE ACCIAIO B450CB.05.050.a

RETE ELETTROSALDATA
in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato,
per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera

B.05.050

1,29kg

TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO
Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri ,
a bassisima porosita capillare , per la impermeabilizzazione delle solette di ponte nonché per l'isolamento
contro le sottotensioni di vapore e per l'esecuzione di successivi trattamenti di impermeabilizzazione il
trattamento verrà eseguito, previa pulitura e ravvivatura delle superfici del calcestruzzo con idropulitura od
idrolavaggio, nonché rasatura e regolarizzazione con malte cementizie polimero modificate da pagare a
parte
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg > 35 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a flessione a 28 gg > 10 MPa (UNI EN 196/1);
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) > 2 MPa;
- Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali
disgelanti, (UNI EN 13687) > 2 MPa;
- Assorbimento capillare (UNI EN 13057) < 0,003 kg/(m2 x h0,5 )
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento

B.06.011

21,47mq
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- REALIZZATO A MOSAICO BASTARDO CON ELEMENTI DI PIETRA DURA, DELLO SPESSORE NON
INFERIORE A CM 10
esecuzione di paramento in muratura di muri in conglomerato cementizio, compreso l'onere della stilatura
e stuccatura dei giunti, con malta di cemento dosata a q.li 5,5 di cemento, compreso ogni onere per dare il
lavoro finito a qualsiasi altezza a perfetta regola d'arte

B.06.029.b

RIVESTIMENTO MURI IN CLSB.06.029

55,07mq

- PER SPESSORI CM 20B.06.065.b

RIVESTIMENTO DI PARETI SU MURATURA RETTA O CURVA
in lastre di pietra da taglio delle migliori qualità, in opera con malta di cemento dosata a kg 400; lavorata
a grana ordinaria; comprese le necessarie zanche di ferro per il fissaggio in fase di getto, la stilatura dei
giunti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

B.06.065

83,73mq

MANTO IMPERMEABILIZZANTE
costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più
poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polipropileniche ed elastomeri il tutto
costituente un compact di perfetta stabilità e compattezza che conferisce alla guaina notevole resistenza
all'allungamento, all'invecchiamento, nonchè una perfetta impermeabilità della struttura, il tutto dello
spessore di mm 4 calibrato e munito di marchio di qualità di 1^ scelta, posto in opera a lasanghe,
compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la formazione di giunti, sovrapposizioni sfridi ecc. e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera

B.06.085

17,75mq

- MALTA REOPLASTICAB.07.015.a

MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA
avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o
l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera

B.07.015

4,45dmc

- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMCB.07.025.a

ISOLATORI ELASTOMERICI
fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati
mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vulcanizzato sopra e sotto ad
una piastra di acciaio a cui va fissata mediante viti una o più piastre con funzione di ancoraggio aventi le
seguenti caratteristiche:
- Modulo Dinamico di Taglio Gdin (N/mm2) a =1 e frequenza 0.5 Hz;
- Valore di Smorzamento (%) a =1 e frequenza 0.5 Hz.
I dispositivi sono ancorati alla struttura superiore ed inferiore mediante zanche e viti.
Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN
1337-9.
Sono escluse dal prezzo:
- le prove di accettazione sui dispositivi in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i.;
- l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura;
- la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro.
Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i.
Come volume di riferimento si dovrà intendere quello costituito dalle dimensioni in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate

B.07.025

82,29dmc

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche
specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati.
Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono
essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto
metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per
sopportare i carichi stradali previsti.
In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm.
Compresi e compensati nel prezzo:
- l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza
necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria
compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno
delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto;
- il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra
soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di
armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della
D.L.;
- la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette
e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.;
- il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla
soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima
resistenza alla compressione e all'abrasione;
- la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio inox vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al
cuscino sottostante con resina bicomponente.
I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in
opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM

B.07.050
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- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200B.07.050.c

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche
specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati.
Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono
essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto
metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per
sopportare i carichi stradali previsti.
In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm.
Compresi e compensati nel prezzo:
- l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza
necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria
compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno
delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto;
- il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra
soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di
armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della
D.L.;
- la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette
e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.;
- il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla
soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima
resistenza alla compressione e all'abrasione;
- la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio inox vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al
cuscino sottostante con resina bicomponente.
I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in
opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM

1.445,61m

- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 100 MMB.07.052.b

SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO
di cui alla voce precedente.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI OLTRE A 50 MM

B.07.052

23,00%

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200B.07.060.c

GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-
400-600-700-800-900-1000 costituito da:
- scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon;
- lamiera striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti , bussole ecc., per il
fissaggio al cordolo e protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.

B.07.060

223,83m

- COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINEB.07.115.a

MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
(ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali, anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera

B.07.115

3,91kg

- COMPRESA ZINCATURA FORTEB.07.115.b

3,04kg

- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 MB.08.003.1.c

TRAVI A "T" O A "I"
fornitura di travi prefabbricate del tipo a “T“ o a “I“ per impalcati di ponti per strade di 1° categoria,
aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'altezza della trave e comunque non inferiore a 14 cm e
di copriferro non inferiore a 2 cm, realizzate in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica
Rck=55 N/mmq, precompresso con il sistema delle armature pretese aderenti in trefoli da fili di acciaio
armonico con resistenza caratteristica >=1900 N/mmq, complete di armatura lenta della Classe B450C
c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera

B.08.003.1

262,03m

- ALTEZZA M 1,50 E LUCE M 1,50 AL NETTOB.08.021.a

TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.
tombino prefabbricato, costituito in officina da telaio chiuso in c.a. con pareti in calcestruzzo di III tipo di
resistenza caratteristica non inferiore a 35 N/mmq, armato con acciaio B450C in quantità non inferiore a
kg 90/mc di calcestruzzo, idoneo per sopportare i carichi di 1 categoria, con copriferro non inferiore a cm
4,5;
il tombino verrà posato su strato di fondazione da pagare a parte;
il manufatto deve essere fornito e posto in opera completo di ogni sua parte ed il prezzo compensa la
fabbricazione, il trasporto ed il montaggio, solo esclusi gli eventuali scavi e la fondazione d'appoggio

B.08.021

423,79m

- CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10
A CM 40

B.09.020.3.1

INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO
SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la
pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di
ganci e/o barre di acciaio

SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURAB.09.020.3

10,88Cadauno

RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
i lavori di demolizione dovranno procedere in maniera da non compromettere la stabilità delle strutture
interessate e di quelle di collegamento.
Sono comprese eventuali opere provvisorie di rafforzamento e puntellamento, tutte le attrezzature
necessarie alla demolizione, il trasporto del materiale fino ad area da concordarsi.
Durante il lavoro si dovrà limitare al massimo il sollevamento di polvere.
È compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L.

B.11.019
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RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
i lavori di demolizione dovranno procedere in maniera da non compromettere la stabilità delle strutture
interessate e di quelle di collegamento.
Sono comprese eventuali opere provvisorie di rafforzamento e puntellamento, tutte le attrezzature
necessarie alla demolizione, il trasporto del materiale fino ad area da concordarsi.
Durante il lavoro si dovrà limitare al massimo il sollevamento di polvere.
È compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L.

0,97kg
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- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BOD.01.001.a

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento

D.01.001

24,99mc

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/mq, compresa la fornitura dei
materiali, lavorazione e costipamento dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento

D.01.003

40,32mc

- CON BITUME TAL QUALE
la miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume tal quale nella percentuale (in
peso sulla miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO

D.01.005.a

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di
impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti
privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 30% unito all'impiego di
additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa con idonee
vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e
regolare; è
compresa la fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento

D.01.005

114,37mc

- CON BITUME TAL QUALED.01.017.a

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE,
secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di
impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti
privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di
additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco

D.01.017

124,64mc

- CON BITUME MODIFICATO SOFT
il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, dovrà essere modificato
Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello
compreso tra 60 e 80 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

D.01.021.c

STRATO DI USURA TIPO B
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura CE, da
3 cm secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di
impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 % in
peso, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in
peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di
additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco

D.01.021

149,99mc
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

D - SOVRASTRUTTURE STRADALI

ELENCO PREZZI UNITARI

- CON BITUME TAL QUALED.01.024.a

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), provvisto di
marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non
potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali
dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare
puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di
additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco

D.01.024

132,24mc

- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATAD.01.043.a

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI
fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso
in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro
onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.

D.01.043

0,70mq
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

E - LAVORI DIVERSI

ELENCO PREZZI UNITARI

STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI misurato in opera dopo il
compattamento

E.01.014

21,91mc

- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.

E.01.030.b

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre
di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con
funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella
realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati
intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.

E.01.030

2,50mq

- PER ALTEZZE DEL PARAMETRO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 ME.01.045.a

STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI
RINFORZO SINTETICHE
strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo
gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno armato con armature in geogriglie
monorientate o fortemente orientate strutturali a marchio CE, a maglia rettangolare, quadrata o
comunque di altra forma idonea all'impiego e alla tipologia di terreno, in materiale sintetico di qualunque
tipo (ad es.: fibre di poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool ecc), resistenti o
protetti ai raggi u.v.
Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a
60 cm e saranno connesse ad un paramento flessibile in rete metallica, gli strati di terreno devono essere
delimitati alla base e sul fronte da livelli di geogriglia.
Ogni strato di rinforzo dovra' essere risvoltato superiormente di almeno 1,50 m in prossimità del
parametro, per evitarne lo sfilamento.
La resistenza di progetto delle geogriglie, al netto di tutti i fattori di sicurezza, dovrà essere calcolata e
dimensionata attraverso una progettazione che tenga conto dellle caratteristiche geometriche del
manufatto, delle caratteristiche meccaniche dei terreni, dei carichi esterni agenti sul manufatto e delle
sollecitazioni sismiche secondo la normativa vigente.
I livelli di sollecitazione e le caratteristiche meccaniche delle geogriglie dovranno essere certificate per una
vita superiore a 120 anni.
Il terreno da impiegare dovrà essere appartenente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. Ogni strato di terreno
sarà poi compattato con appositi macchinari in modo da ottenere una densita' non inferiore al 95 % dello
AASHTO Mod
Il paramento sarà composto da pannelli in rete elettrosaldata a maglia di massima di 15 x 15 cm e
diametro minimo 8 mm, posti in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del
paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 80°.
Per consentire il rinverdimento della scarpata si dovrà prevedere la sistemazione di uno strato di terreno
vegetale idonea ad accogliere idrosemina, compensata a parte, lungo il fronte per uno spessore di circa
30 cm trattenuto all’esterno mediante la stesura di opportuna stuoia in materiale sintetico o
biodegradabile.
Tutte le ditte produttrici dei materiali impiegati dovranno essere in certificazione di sistema di qualità in
conformità alle normative vigenti ISO-EN 9001.
I prezzi comprendono la fornitura del terreno vegetale, la realizzazione del fronte e compattazione, sfridi e
sormonti e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l’opera compiuta a regola d’arte con
esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della fornitura del rilevato
strutturale e delle eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di prezzo.
Per ogni mq di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito

E.01.045

111,40mq

LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza
migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.

E.01.055.m

STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO IN PANNELLI PREFABBRICATI IN
CLS O RETE METALLICA RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO LINEARI O PLANARI IN ACCIAIO O
MATERIALE SINTETICO
strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo
gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno con rinforzi lineari in acciaio zincato ad
aderenza migliorata oppure in fibre di poliestere ad alta tenacità o poletilene o polipropilene, oppure in
geogriglie monorientate o fortemente orientate strutturali in materiale sintetico - poliestere, polietilene,
polipropilene, aramide, polivinilalcool - a marchio CE, resistenti o protetti ai raggi u.v., posti nel terreno in
strati successivi e connessi ad un paramento flessibile in calcestruzzo o in rete metallica rinverdibile.
I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l’opera compiuta a regola
d’arte, gli oneri di calcolo, i maggiori oneri di formazione del rilevato in conseguenza della più accurata
selezione dei materiali, della presenza dei rinforzi lineari, del ridotto spessore degli strati, delle cautele da
adottare nel compattamento a ridosso del paramento esterno.
Solo esclusi:
gli scavi occorrenti, eventuali cordoli di fondazione e coronamento, formazione del rilevato strutturale, il
terreno vegetale e le eventuali opere di rinverdimento, nonché il rinforzo lineare oplanari di cui sopra, da
pagare in base alle relative voci di Elenco Prezzi.

E.01.055
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

E - LAVORI DIVERSI

ELENCO PREZZI UNITARI

LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza
migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.

64,90m

CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE
DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300
posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale
di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

E.02.001

13,35m

F.P.O. DI CORDONATURA
per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio avente RcK =>
30 N/mmq, dosato a 400 Kg di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate, rifinita
nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia e polvere bianca dosata a 350 kg di
cemento bianco dello spessore medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con malta cementizia su apposita
fondazione da pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

E.02.008

17,15m

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e altezza non inferiore a cm 15, attivato
con filler cementizio ovvero con idoneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e
posa in opera con apposite macchine ad estrusione.

E.02.013.b

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRAE.02.013

10,07m

RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE DELLA PROPRIETÀ STRADALE CON IL RECUPERO DEI
MATERIALI RIUTILIZZABILI
(paletti, rete, filo zincato ecc.) e il trasporto di detti materiali presso i depositi ANAS indicati, compreso
l'onere dell'allontanamento del materiale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali

E.03.021

3,38mq

REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSOLIDAMENTO DI VOLUMI ROCCIOSI CON
BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450C
ad aderenza migliorata del diametro minimo di mm 24 e della lunghezza massima di ml 6, eseguiti da
personale specializzato a qualunque altezza rispetto al piano strada.
Nel prezzo sono altresì compresi:
- l'onere della perforazione con l'attrezzatura più idonea in rapporto alle caratteristiche della massa
rocciosa;
- la realizzazione di eventuali piattaforme;
- piastre e dadi di bloccaggio;
- l'onere della fornitura ed iniezione della boiacca di cemento nella quantità necessaria al sicuro
bloccaggio delle barre stesse.
Per ogni ml di barre in opera

E.03.040

53,78m

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni
opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera

E.05.002

2,27kg

RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO
comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc., compreso carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta,
nonchè il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa.

E.05.020

5,31m

FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAME NATURALE
di volume comunque non inferiori a mc 0,30 e di peso non superiore a q.li 8,00 per gettate subacquee, per
nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, compresa la movimentazione in cantiere, la
preparazione e la costipazione del fondo, posa di massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma
prescritta compreso l'intasamento dei vani

E.06.001

37,93mc

- DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000E.06.005.a

MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE
in opera per la formazione delle scogliere con tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche.

E.06.005

20,63t

- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG 3.000E.06.005.b

22,94t
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

E - LAVORI DIVERSI

ELENCO PREZZI UNITARI

COD CER 17 01 01 - CEMENTOE.08.005.17.01.01

COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.

E.08.005.17.01

24,86t

COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"E.08.005.17.03.02

COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI CATRAME

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.

E.08.005.17.03

12,43t

COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIOE.08.005.17.04.05

COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.

E.08.005.17.04

49,72t

COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”E.08.005.17.05.04

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.

E.08.005.17.05

2,60mc

- 14 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

F - OPERE IN VERDE

ELENCO PREZZI UNITARI

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE
idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del
prodotto.
La miscela utilizzata potrà essere composta:
- miscuglio di sementi 40 gr/mq;
- concime organico minerale 100 gr/mq;
- humus di lombrico 200 gr/mq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq

F.01.009.b

RIVERDIMENTO DI SCARPATEF.01.009

1,44mq

- ALTEZZA CM 121/200F.02.024.b

ARBUSTI SPOGLIANTI
spirea, forsithia, buddleya, hibiscus siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da porre in opera
per la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi spartitraffico, compresa fornitura,
piantagione e ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere

F.02.024

17,14Cadauno

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0F.02.071.c

QUERCUS ROBUR IN ZOLLA
compresa fornitura, messa a dimora e ogni altra fornitura, scavo della buca, concimazione, palo tutore,
innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere

F.02.071

216,72Cadauno
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

G - BARRIERE DI SICUREZZA, BARRIERE PARAMASSI, BARRIERE ANTIRUMORE

ELENCO PREZZI UNITARI

- SU TERRAG.01.001.2.b

BARRIERA NON RIUTILIZZABILE

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA
per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni onere e magistero occorrente,
compreso inoltre l'onere del carico, trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione

G.01.001.2

2,06m

- SU BARRIERE ESISTENTIG.01.064.1.a

A PANNELLI IN RETE SEMPLICE
di altezza complessiva ml 1,975 lunghezza pannelli non superiore a ml 3,00 costituita da idoneo telaio in
profilato zincato con rete a maglie non maggiore di 55x55 formata con filo di acciaio minimo 0 3, zincata
a caldo, comprese le necessarie staffe e bulloneria anch'esse zincate nonché ogni onere per l'esecuzione
dei lavori a regole d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE IN RETE A PANNELLI
di altezza complessiva ml 1,975 lunghezza pannelli non superiore a ml 3,00 costituita da idoneo telaio in
profilato zincato con rete a maglie 30x30 formata con filo di acciaio diam.3, zincata a caldo, comprese le
necessarie staffe e bulloneria anch'esse zincate nonchè ogni onere per l'esecuzione dei lavori a regole
d'arte

G.01.064.1

76,74m

- SU CORDOLI CON TIRAFONDIG.01.064.1.b

96,57m

A PANNELLI IN RETE INCLINATO
costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche:
-    zincatura a bagno caldo dello spessore minimo di 80 micro;
-    sviluppo del modulo mm2000 in lunghezza, mm3000 in altezza (compresa inclinazione);
-    tolleranza -/+ 5%;
-    pannelli costituiti da due elementi verticali delle dimensioni minime di mm1980 di larghezza, 2500
di altezza e un elemento inclinato a 45 gradi dell'altezza di mm 500.
Lo spessore del pannello non sarà inferiore a 50 mm.
L'intelaiatura e costituita da un profilato a "C" delle dimensioni minime di mm50*30*3 o di modulo di
resistenza equivalente; l'elemento di pannello inferiore a rete, dell'altezza di mm1000, potrà, a
richiesta della D.L., essere del tipo cieco mediante l'utilizzo di lamiera dello spessore minimo di mm2,00.
I pannelli superiori (mm1500 e mm500 in sviluppo) saranno esclusivamente del tipo a rete;
-    montanti di estremità costituiti da due profilati tipo IPE 100 o modulo di resistenza equivalente
approvato dalla D.L. L'altezza minima sarà di mm2470;
-    rete ondulata e zincata con maglia non superiore a mm 30x30 e filo con diametro D>=3 mm;tutto
il perimetro di tutti i profilati;
-    congiunzioni dei pannelli con i montanti effettuata mediante l'uso di bulloneria ad alta resistenza
zincata a caldo costituita da almeno tre bulloni M16 per ogni montante;
-    saldatura effettuata su ogni elemento costituente l'intelaiatura.
Le caratteristiche del sistema di ancoraggio saranno:
-    piastra di base delle dimensioni minime di 250 mmx250 mmx10 mm di spessore saldata in continuo
al montante corredata di asole per l'alloggiamento dei tirafondi di ancoraggio nel numero minimo di 4;
-    tirafondi di ancoraggio, nel numero minimo di quattro, salvo particolari esigenze di ancoraggio,
della lunghezza utile di ancoraggio non inferiore a 250 mm e diametro minimo non inferiore a 16 mm;
-    fori di inghisaggio della larghezza non inferiore a 40 mm della profondità idonea ad alloggiare i
tirafondi;
-    malta di inghisaggio del tipo reoplastico idonea ad assicurare il perfetto ancoraggio dei tirafondi.
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in
presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera

G.01.064.2

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE IN RETE A PANNELLI
di altezza complessiva ml 1,975 lunghezza pannelli non superiore a ml 3,00 costituita da idoneo telaio in
profilato zincato con rete a maglie 30x30 formata con filo di acciaio diam.3, zincata a caldo, comprese le
necessarie staffe e bulloneria anch'esse zincate nonchè ogni onere per l'esecuzione dei lavori a regole
d'arte

G.01.064

160,70m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO
per l'infittimento dei sostegni di barriere esistenti, completo di zincatura, e della bulloneria, compreso ogni
onere accessorio per la formazione del foro nel nastro esistente con trapano adeguato con esclusione della
fiamma ossidrica, nonché ogni altro onere per la posa in opera a perfetta regole d'arte esclusa la
formazione del foro nelle murature.
Paletti ad U della sezione non onferiore a mim 80 X 120 X 80 e spessore min 6 mm o ad C tipo UPN 140

G.01.066

20,50Cadauno

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su
corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe N2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi
tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di altri materiali
previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 145 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti
- altezza massima nastro minore o uguale a 75 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima
muretto minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 45 cm;
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di
uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco indicata dalla norma UNI EN
ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio
zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore,
la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l’appalto
degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o
tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate CE
previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte

G.02.001.a

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2G.02.001
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

G - BARRIERE DI SICUREZZA, BARRIERE PARAMASSI, BARRIERE ANTIRUMORE

ELENCO PREZZI UNITARI
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su
corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe N2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi
tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di altri materiali
previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 145 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti
- altezza massima nastro minore o uguale a 75 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima
muretto minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 45 cm;
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di
uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco indicata dalla norma UNI EN
ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio
zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore,
la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l’appalto
degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o
tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate CE
previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte

32,29m

- BORDO LATERALE
fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su
corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H1, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste
o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H1;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 175 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 75 cm, per usi su strade esistenti.
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima
muretto minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di
uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto
dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio
zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore,
la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l’appalto
degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o
tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate CE
previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

G.02.002.a

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1G.02.002

48,48m

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su
corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste
o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima
muretto minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di
uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto
dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio
zincato,già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore,
la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l’appalto
degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o
tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate CE
previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

G.02.003.a

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2G.02.003
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

G - BARRIERE DI SICUREZZA, BARRIERE PARAMASSI, BARRIERE ANTIRUMORE

ELENCO PREZZI UNITARI

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su
corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste
o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima
muretto minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di
uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto
dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio
zincato,già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore,
la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l’appalto
degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o
tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate CE
previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

83,65m

- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel
rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, oppure dotata di appositi di prova
effettuati secondo le norme EN1317, da Centri di prova certificati in Qualità ISO 17025 - rette o curve per
bordo ponte, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223
e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti, in acciaio o di altri materiali previsti nel CSA,
con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400);
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di
uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto
dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio
zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore,
la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l’appalto
degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o
tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate CE
previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

G.02.003.d

127,09m

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su
corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di
equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H3;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 180 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 70 cm, per usi su strade esistenti
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm e spazi libero maggiore o uguale di 30 cm in altezza e
largo almeno 20 cm sopra di essa (o H.I.C.15 minore o uguale a 400);
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di
uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto
dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio
zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore,
la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l’appalto
degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o
tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate CE
previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

G.02.004.a

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3G.02.004

118,13m

- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n° 233 del
28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, per bordo ponte, da
installare su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio o di altri materiali previsti nel CSA,
con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H3;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm e spazio libero maggiore o uguale a 30 cm in altezza e
largo almeno 20 cm sopra di essa (o H.I.C.15 minore o uguale a 400);
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova ; in caso di
uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto
dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio
zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore,
la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l’appalto
degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o
tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate CE
previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

G.02.004.d
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

G - BARRIERE DI SICUREZZA, BARRIERE PARAMASSI, BARRIERE ANTIRUMORE

ELENCO PREZZI UNITARI

- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n° 233 del
28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, per bordo ponte, da
installare su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio o di altri materiali previsti nel CSA,
con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H3;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm e spazio libero maggiore o uguale a 30 cm in altezza e
largo almeno 20 cm sopra di essa (o H.I.C.15 minore o uguale a 400);
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova ; in caso di
uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto
dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio
zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore,
la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l’appalto
degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o
tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate CE
previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

162,87m

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
compresa fornitura e posa di elementi strutturali metallici in acciaio in profilati del tipo HE, IPE, ecc., con
caratteristiche meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR in conformità alla UNI EN 10025 e zincati a
caldo per immersione, in conformità alle UNI EN 1461 e UNI EN 14713, per uno spessore non minore di 85
μm, previo ciclo di sabbiatura SA 21/2 oppure trattamento di decapaggio chimico.
Inoltre, è richiesto un ulteriore trattamento della superficie, subito dopo la zincatura, consistente in una
mano di fondo ed una mano di copertura.
Lo spessore minimo locale della protezione, compreso lo spessore della zincatura, deve essere almeno di
200 μm in modo da realizzare una superficie esente da difetti (pori, bolle di fusione, macchie, scalfitture,
parti non zincate, ecc.).
Tali trattamenti dovranno essere effettuati secondo quanto stabilito dalla UNI 11160.
Il montante verrà fissato al cordolo in calcestruzzo per mezzo di piastre di base che devono essere
realizzate in acciaio zincato a caldo per immersione, in accordo alle UNI EN 1461 e UNI EN 14713, per uno
spessore non inferiore a 85 μm, di caratteristiche meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR, in
conformità alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione.
Sono escluse le opere di fondazione

G.05.013.a

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN
CALCESTRUZZO
PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: A4; Categoria Isolamento acustico: B3.
con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, in
cls fonoassorbente/fonoisolante per inserimento nel profilato metallico HE, IPE, ecc..
Le caratteristiche prestazionali (acustiche, non acustiche, di resistenza, di durabilità ecc.) della barriera e
dei suoi componenti (elementi acustici, elementi strutturali, guarnizioni e sigillanti, accessori metallici, ecc)
devono rispettare le indicazioni riportate nel Capitolato Speciale di Appalto - Parte 2^: Norme Tecniche
per l'esecuzione del contratto - "Sistemi di Protezione Acustica".
I pannelli in calcestruzzo utilizzati come barriera antirumore sono generalmente costituiti da uno strato
portante in cls armato, abbinato ad uno strato in materiale poroso di varie tipologie, come meglio
specificato nel CSA di cui sopra.
Inoltre, i pannelli dovranno avere una conformità (incastri o guarnizione) tale che la loro sovrapposizione
eviti eventuali passaggi di rumore.
Il materiale fonoassorbente (argilla espansa/pomice) deve comunque soddisfare la norma UNI 11160.
Gli accessori metallici (viti, dadi, rivetti, rondelle elastiche, distanziatori, tirafondi ecc.) devono essere in
acciaio inox AISI 306 o 316, ovvero in acciaio adeguatamente protetto alla corrosione (ad eccezione delle
piastre di base, per le quali vale quanto indicato per gli elementi strutturali). Tali elementi e la loro messa
in opera devono essere conformi alle specifiche indicate dalla normativa applicabile.
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico, trasporto e scarico dei materiali, la fornitura e
posa di tutte le strutture di sostegno, dei pannelli, delle guarnizioni, delle bullonerie e degli arredi metallici
di fissaggio, dei varchi per le vie di fuga in caso di emergenza complete di porte e accessori, nonché
quant’altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte

G.05.013

242,60mq

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA INCOLORE sp.15 mm
PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3
con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate,
costituita da lastra in polimetilmetacrilato (PMMA) incolore dello spessore minimo di 15 mm, racchiusa in
una cornice metallica di bloccaggio zincata e verniciata, con le opportune guarnizioni in gomma EPDM, per
inserimento nel profilato metallico del tipo HE, IPE, ecc..
Le caratteristiche prestazionali (acustiche, non acustiche, di resistenza, di durabilità ecc.) della barriera e
dei suoi componenti (elementi acustici, elementi strutturali, guarnizioni e sigillanti, accessori metallici, ecc)
devono rispettare le indicazioni riportate nel Capitolato Speciale di Appalto - Parte 2^: Norme Tecniche
per l'esecuzione del contratto - "Sistemi di Protezione Acustica".
Il pannello, preassemblato in laboratorio, risulta così composto:
• Lastra di PMMA incolore può essere di tipo colato o estruso. Il materiale impiegato deve essere confome
alla UNI EN ISO 7823-1 se di tipo colato o alla UNI EN ISO 7823-2 se di tipo estruso.
• Cornice metallica costituita da profili in acciaio opportunamente piegati a freddo con sezione adeguata a
contenere la lastra in PMMA;
• Ferramenta in acciaio inox AISI 306 o 316, utilizzata per il serraggio del telaio (viti), per il fissaggio di
guarnizioni e rete costituita da punti metallici;
• Guarnizioni in EPDM con durezza compresa tra 65 shores e 75 shores, compatibile con la lastra, avente
una forma tale da evitare che fuoriescano durante la vita di esercizio e avere internamente una geometria
tale da consentire la dilatazione ed il ritiro della lastra in PMMA.
Inoltre, i pannelli dovranno avere una conformità (incastri o guarnizione) tale che la loro sovrapposizione
eviti eventuali passaggi di rumore.
Le lastre in PMMA devono comunque soddisfare la norma UNI 11160.
I pannelli in PMMA devono resistere ai carichi dinamici e statici, in conformità a quanto richiesto dalla UNI
EN 1794-1, appendice A; eventualmente, qualora richiesto, provvisti di armatura interna con fili di
poliammide o altro.
Gli accessori metallici (viti, dadi, rivetti, rondelle elastiche, distanziatori, tirafondi ecc.) devono essere in
acciaio inox AISI 306 o 316, ovvero in acciaio adeguatamente protetto alla corrosione (ad eccezione delle
piastre di base, per le quali vale quanto indicato per gli elementi strutturali).
Tali elementi e la loro messa in opera devono essere conformi alle specifiche indicate dalla normativa
applicabile.
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico, trasporto e scarico dei materiali, la fornitura e
posa di tutte le strutture di sostegno, dei pannelli, delle guarnizioni, delle bullonerie e degli arredi metallici
di fissaggio, dei varchi per le vie di fuga in caso di emergenza complete di porte e accessori, nonché
quant’altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte

G.05.015
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

G - BARRIERE DI SICUREZZA, BARRIERE PARAMASSI, BARRIERE ANTIRUMORE

ELENCO PREZZI UNITARI

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
compresa fornitura e posa di elementi strutturali metallici in acciaio in profilati del tipo HE, IPE, ecc., con
caratteristiche meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR in conformità alla UNI EN 10025 e zincati a
caldo per immersione, in conformità alle UNI EN 1461 e UNI EN 14713, per uno spessore non minore di 85
μm, previo ciclo di sabbiatura SA 21/2 oppure trattamento di decapaggio chimico.
Inoltre, è richiesto un ulteriore trattamento della superficie, subito dopo la zincatura, consistente in una
mano di fondo ed una mano di copertura.
Lo spessore minimo locale della protezione, compreso lo spessore della zincatura, deve essere almeno di
200 μm in modo da realizzare una superficie esente da difetti (pori, bolle di fusione, macchie, scalfitture,
parti non zincate, ecc.).
Tali trattamenti dovranno essere effettuati secondo quanto stabilito dalla UNI 11160.
Il montante verrà fissato al cordolo in calcestruzzo per mezzo di piastre di base che devono essere
realizzate in acciaio zincato a caldo per immersione, in accordo alle UNI EN 1461 e UNI EN 14713, per uno
spessore non inferiore a 85 μm, di caratteristiche meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR, in
conformità alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione.
Sono escluse le opere di fondazione

G.05.015.a

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA INCOLORE sp.15 mm
PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3
con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate,
costituita da lastra in polimetilmetacrilato (PMMA) incolore dello spessore minimo di 15 mm, racchiusa in
una cornice metallica di bloccaggio zincata e verniciata, con le opportune guarnizioni in gomma EPDM, per
inserimento nel profilato metallico del tipo HE, IPE, ecc..
Le caratteristiche prestazionali (acustiche, non acustiche, di resistenza, di durabilità ecc.) della barriera e
dei suoi componenti (elementi acustici, elementi strutturali, guarnizioni e sigillanti, accessori metallici, ecc)
devono rispettare le indicazioni riportate nel Capitolato Speciale di Appalto - Parte 2^: Norme Tecniche
per l'esecuzione del contratto - "Sistemi di Protezione Acustica".
Il pannello, preassemblato in laboratorio, risulta così composto:
• Lastra di PMMA incolore può essere di tipo colato o estruso. Il materiale impiegato deve essere confome
alla UNI EN ISO 7823-1 se di tipo colato o alla UNI EN ISO 7823-2 se di tipo estruso.
• Cornice metallica costituita da profili in acciaio opportunamente piegati a freddo con sezione adeguata a
contenere la lastra in PMMA;
• Ferramenta in acciaio inox AISI 306 o 316, utilizzata per il serraggio del telaio (viti), per il fissaggio di
guarnizioni e rete costituita da punti metallici;
• Guarnizioni in EPDM con durezza compresa tra 65 shores e 75 shores, compatibile con la lastra, avente
una forma tale da evitare che fuoriescano durante la vita di esercizio e avere internamente una geometria
tale da consentire la dilatazione ed il ritiro della lastra in PMMA.
Inoltre, i pannelli dovranno avere una conformità (incastri o guarnizione) tale che la loro sovrapposizione
eviti eventuali passaggi di rumore.
Le lastre in PMMA devono comunque soddisfare la norma UNI 11160.
I pannelli in PMMA devono resistere ai carichi dinamici e statici, in conformità a quanto richiesto dalla UNI
EN 1794-1, appendice A; eventualmente, qualora richiesto, provvisti di armatura interna con fili di
poliammide o altro.
Gli accessori metallici (viti, dadi, rivetti, rondelle elastiche, distanziatori, tirafondi ecc.) devono essere in
acciaio inox AISI 306 o 316, ovvero in acciaio adeguatamente protetto alla corrosione (ad eccezione delle
piastre di base, per le quali vale quanto indicato per gli elementi strutturali).
Tali elementi e la loro messa in opera devono essere conformi alle specifiche indicate dalla normativa
applicabile.
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico, trasporto e scarico dei materiali, la fornitura e
posa di tutte le strutture di sostegno, dei pannelli, delle guarnizioni, delle bullonerie e degli arredi metallici
di fissaggio, dei varchi per le vie di fuga in caso di emergenza complete di porte e accessori, nonché
quant’altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte

259,10mq

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
compresa fornitura e posa di elementi strutturali metallici in acciaio in profilati del tipo HE, IPE, ecc., con
caratteristiche meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR in conformità alla UNI EN 10025 e zincati a
caldo per immersione, in conformità alle UNI EN 1461 e UNI EN 14713, per uno spessore non minore di 85
μm, previo ciclo di sabbiatura SA 21/2 oppure trattamento di decapaggio chimico.
Inoltre, è richiesto un ulteriore trattamento della superficie, subito dopo la zincatura, consistente in una
mano di fondo ed una mano di copertura.
Lo spessore minimo locale della protezione, compreso lo spessore della zincatura, deve essere almeno di
200 μm in modo da realizzare una superficie esente da difetti (pori, bolle di fusione, macchie, scalfitture,
parti non zincate, ecc.).
Tali trattamenti dovranno essere effettuati secondo quanto stabilito dalla UNI 11160.
Il montante verrà fissato al cordolo in calcestruzzo per mezzo di piastre di base che devono essere
realizzate in acciaio zincato a caldo per immersione, in accordo alle UNI EN 1461 e UNI EN 14713, per uno
spessore non inferiore a 85 μm, di caratteristiche meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR, in
conformità alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione.
Sono escluse le opere di fondazione

G.05.025.a

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN
PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: A4; Categoria Isolamento acustico: B3
fornitura e posa di barriera antirumore con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di
prestazioni acustiche sopra riportate, costituita da due gusci metallici in acciaio corten con nervature di
irrigidimento, preassemblati fino a costituire un pannello scatolato contenente materiale fonoassorbente,
per inserimento nel profilato metallico del tipo HE, IPE, ecc..
Le caratteristiche prestazionali (acustiche, non acustiche, di resistenza, di durabilità ecc.) della barriera e
dei suoi componenti (elementi acustici, elementi strutturali, guarnizioni e sigillanti, accessori metallici, ecc)
devono rispettare le indicazioni riportate nel Capitolato Speciale di Appalto - Parte 2^: Norme Tecniche
per l'esecuzione del contratto - "Sistemi di Protezione Acustica".
I pannelli in acciaio corten utilizzati come barriera antirumore sono generalmente costituiti da una
struttura scatolare all’interno della quale è inserito un materassino fonoassorbente, realizzato in materiale
fibroso, come meglio specificato nel CSA di cui sopra.
Inoltre, i pannelli dovranno avere una conformità (incastri o guarnizione) tale che la loro sovrapposizione
eviti eventuali passaggi di rumore.
Gli accessori metallici (viti, dadi, rivetti, rondelle elastiche, distanziatori, tirafondi ecc.) devono essere in
acciaio inox AISI 306 o 316, ovvero in acciaio adeguatamente protetto alla corrosione (ad eccezione delle
piastre di base, per le quali vale quanto indicato per gli elementi strutturali).
Tali elementi e la loro messa in opera devono essere conformati alle specifiche indicate dalla normativa
applicabile.
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico, trasporto e scarico dei materiali, la fornitura e
posa di tutte le strutture di sostegno, dei pannelli, delle guarnizioni, delle bullonerie e degli arredi metallici
di fissaggio, dei varchi per le vie di fuga in caso di emergenza complete di porte e accessori, nonché
quant’altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte

G.05.025

209,44mq

SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI
da applicare alla voce G.05.015 per colorazione con pigmento uniforme e diffuso in fase di estrusione o per
serigrafia alle voci G.05.015 o G.05.017 con fili di colore visibile su entrambi i lati della lastra a protezione
della avifauna e di spessore max di 2 mm, orizzontalmente o verticalmente, con una distanza tra loro
compresa tra 30 mm e 50 mm

G.05.032

4,00%
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

H - SEGNALETICA STRADALE

ELENCO PREZZI UNITARI

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12H.01.003.a

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice all'acqua, di qualsiasi colore,
premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale,
tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della
posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto

H.01.003

0,50m

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15H.01.003.b

0,55m

- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONIH.01.003.e

4,67mq

- DEL DIAMETRO DI 60 MM
del peso non inferiore a 4,20 kg/ml

H.02.110.b

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS

H.02.110

6,82m

- DIAMETRO MM 60
fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox
idoneo per sostegni tubolari

H.02.135.b

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE
il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS

H.02.135

1,84Cadauno

- LATO CM 90H.02.200.2.b

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
-    se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
-    se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che
ne definiscono le prestazioni

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS

H.02.200.2

69,16Cadauno

- DIAMETRO CM 60H.02.210.2.b

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
-    se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
-    se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che
ne definiscono le prestazioni

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS

H.02.210.2

66,61Cadauno

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO
fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale
4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS

H.02.220.2
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

H - SEGNALETICA STRADALE

ELENCO PREZZI UNITARI

- LATO CM 60H.02.220.2.b

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
-    se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
-    se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che
ne definiscono le prestazioni

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO
fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale
4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS

71,70Cadauno

- DIAMETRO CM 90H.02.230.1.b

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
-    se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
-    se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che
ne definiscono le prestazioni

SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS

H.02.230.1

127,20Cadauno

- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIEH.02.300.2.a

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
-    se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
-    se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che
ne definiscono le prestazioni

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I    pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
II    prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS

H.02.300.2

220,08mq

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIEH.02.300.2.b

243,99mq

- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIEH.02.300.2.c

249,19mq

- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIEH.02.300.2.d

255,27mq

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3H.02.400.a

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire
la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per
dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

H.02.400

59,92Cadauno

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3H.02.400.b

68,20Cadauno

- SU UNICO SOSTEGNOH.02.405.a

POSA IN OPERA DI SEGNALI
compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera

H.02.405

8,47Cadauno
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

H - SEGNALETICA STRADALE

ELENCO PREZZI UNITARI

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNOH.02.405.b

14,22Cadauno

- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNIH.02.405.c

30,51Cadauno

FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10
(sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera di alluminio dello spessore di mm
25/10, completo di telaio per l'attacco al palo, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio,
fosfatazione, verniciatura a fuoco con vernice grigia, previa mano di fondo, nella parte posteriore, rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ di colore giallo.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS

H.03.005

48,00Cadauno

- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10

H.03.008.c

FORNITURA DI DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 x 60
costruzione scatolata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio,
fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore,
formato nella parte anteriore con fasce bianche in pellicola a normale risposta luminosa con fasce nere in
pellicola non rifrangente opaca

H.03.008

46,37Cadauno

MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE
fornitura di sostegno per preavvisi di bivio, targhe conferma etc. costituito da monopalo in acciaio zincato
a caldo per sostegno di targhe segnaletica della superficie richiesta dalla D.L. ma comunque non inferiore
a mq 7,5 sottoposta ad azione del vento corrispondente alla zona 3 di cui al D.M. 3-10-78 (è ammessa la
riduzione del 25% per quota sul terreno inferiore a mt 10):
- struttura costituita con elemento a sezione circolare o scatolare opportunamente sagomato e rinforzato
dello spessore non inferiore a mm 5;
- trasverso costituito da una coppia di correnti paralleli (superiore ed inferiore) col legati al montante e
distanti fra loro cm110/130 posti a quota rispetto al suolo tale che il bordo inferiore della targa si trovi in
ciascun punto a non meno di m 2,50 dal piano della carreggiata stradale;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 5;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante flange di dimensioni adeguate, munite
di fazzoletti, e serrate con bulloni classe 8.8, di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/nmq in qualsiasi punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassagio e decapaggio, con copertura di zinco non inferiore a
650 g. per mq di superficie; strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie; trattame;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastra, flange e tirafondi affogati nel
calcestruzzo per una profondita' di almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della sollecitazione max prevista per la targa, la
pressione del terreno sul bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tener conto della
presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione saranno pagati a parte con i relativi
prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido, assemblaggio, trasporto a pié d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione alla D.L. della relazione di calcolo del
monopalo e del relativo plinto di fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere iscritto
all'albo, nonché dal computo dettagliato del peso teorico che dovra' trovare riscontro con gli accertamenti
che saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo

H.06.001

2,90kg

PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldatura ed
opportunamente sagomati e rinforzati;
- quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore delle targhe montate sul portale si trovi in
ciascun punto ad almeno m 5.50 di altezza sulla sottostante carreggiata;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante flange di dimensioni adeguate, munite
di fazzoletti e serrate con bulloni classe 8.8 di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/mmq in qualsiasi punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio, con copertura di zinco non inferiore a
650 g per mq di superficie; strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre, flange e tirafondi affogati nel
calcestruzzo per una profondità di almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della sollecitazione max prevista per il portale,
la pressione del terreno sul bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tenere conto della
presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione saranno pagati a parte con i relativi
prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido, assemblaggio, trasporto a piè d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione alla D.L. della relazione di calcolo del
portale e del relativo plinto di fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere iscritto
all'albo, nonchè dal computo dettagliato del peso teorico che dovrà trovare riscontro con gli accertamenti
che saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo

H.06.003
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

H - SEGNALETICA STRADALE

ELENCO PREZZI UNITARI

- A BANDIERA
- ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6;
- elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di correnti orizzontali collegati mediante elementi
tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 4

H.06.003.b

3,33kg

- MONOPALOH.06.005.a

POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE
compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa
segnaletica

H.06.005

252,64Cadauno

- A BANDIERAH.06.005.c

634,35Cadauno

POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE
compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso
altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera

H.06.012

51,27mq
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

I - IDRAULICA

ELENCO PREZZI UNITARI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le
saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.

I.01.009

11,47m

- DIAMETRO ESTERNO MM 110I.01.010.a

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC
serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

I.01.010

7,25m

- DIAMETRO ESTERNO MM 200I.01.010.d

17,37m

- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 335 A MM 370
paragonabile ad un diametro esterno medio pari a mm 400

I.01.014.b

TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE DI SCARICO NON IN PRESSIONE - SN16 KN/mq
secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate, corrugata esternamente e con parete interna
liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI 10968-1
(traduzione della EN 13476 tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciata da soggetto
accreditato, dotato di sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di
tenuta EPDM a norma.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla
D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

I.01.014

54,09m

- DI CM 50X50X20
in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm
40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda di rondine, poste secondo la
massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo e la costipazione
del terreno di appoggio delle canalette, il bloccaggio mediante tondini di acciaio del diam. 24 mm infissi nel
terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.

I.02.001.a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICII.02.001

19,71m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE
CANALETTE A VENTAGLIO
alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.

I.02.010

14,18Cadauno

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi
sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglomerato e dell'armatura in
acciaio dovranno corrispondere a quanto previsto dalle Norme Tecniche.
Compreso: la regolarizzazione e costipamento del piano di appoggio, la fornitura, stesa e costipamento del
materiale arido di posa, la stuccatura dei giunti, ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà
compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.

I.02.025

17,12mq

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cmI.02.080.c

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
25/30 Mpa
completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di
cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

I.02.080

171,21Cadauno

- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cmI.02.080.f

309,62Cadauno

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI
complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato
a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magisteri:
1) caditoia modellata nel calcestruzzo della soletta, anche con scavo a scalpello manuale, con uso di malta
addittivata e mano di ancoraggio, sagomata in forma di vortice da monte, e raccordata alla superfice della
soletta esistente, con eventuale adattamento dei ferri superficiali della soletta;
2) ripresa a caldo della impermeabilizzazione, comunque eseguita, per darvi continuità fino all'imbocco
dello scarico; completamento della caditoia attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da
sotto impermeabilizzazione, con accompagnamento dell'acqua stessa almeno a 10 cm sotto il compluvio
con l'acqua proveniente dalla carreggiata;
3) griglia di protezione agganciata alla parte superiore della cordonata in modo da poterla togliere in corso
di pulizie;
4) coppella di chiusura della bocca di lupo, ancorata alla cordonata del marciapiede o cordolo
dell'impalcato.
Il complesso può essere predisposto in fase di getto della soletta od eseguito a getto avvenuto e
comprenderà ogni materiale, magistero ed onere per la raccolta delle acque dalla superfice dell'impalcato e
dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.

I.02.105
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

I - IDRAULICA

ELENCO PREZZI UNITARI
BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI
complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato
a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magisteri:
1) caditoia modellata nel calcestruzzo della soletta, anche con scavo a scalpello manuale, con uso di malta
addittivata e mano di ancoraggio, sagomata in forma di vortice da monte, e raccordata alla superfice della
soletta esistente, con eventuale adattamento dei ferri superficiali della soletta;
2) ripresa a caldo della impermeabilizzazione, comunque eseguita, per darvi continuità fino all'imbocco
dello scarico; completamento della caditoia attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da
sotto impermeabilizzazione, con accompagnamento dell'acqua stessa almeno a 10 cm sotto il compluvio
con l'acqua proveniente dalla carreggiata;
3) griglia di protezione agganciata alla parte superiore della cordonata in modo da poterla togliere in corso
di pulizie;
4) coppella di chiusura della bocca di lupo, ancorata alla cordonata del marciapiede o cordolo
dell'impalcato.
Il complesso può essere predisposto in fase di getto della soletta od eseguito a getto avvenuto e
comprenderà ogni materiale, magistero ed onere per la raccolta delle acque dalla superfice dell'impalcato e
dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.

92,22Cadauno

- DI LARGHEZZA INTERNA MM 100
ed altezza interna compresa da 80 mm a 160 mm

I.02.125.a

CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate
CE, realizzate con materiali previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla medesima
UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e della superficie di contatto, appartenente alla
classe di carico Gruppo 4 (min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo della canaletta allo scopo di soddisfare
le condizioni di traffico del gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida,
agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in appositi inserti filettati solidali al
telaio, senza ostacoli sotto la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4 x 2 mm come da
normativa EN1433, collegato mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere il
sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il massimo scorrimento
dell’acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio
CE.
È compreso nel prezzo:
- il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a compressione secondo la
normaEN206 compresa tra C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure “esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo la norma EN206 e
dovrà essere realizzato con aggregati lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
- fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la EN1563-2004
per canalette di raccolta e drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio rapido e sicuro
al corpo del canale sottostante, classe di carico D400 secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere
munite di tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.

I.02.125

185,66m

- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200
ed altezza interna compresa da 140 mm a 250 mm

I.02.125.c

268,76m
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

IG - BONIFICHE ORDIGNI BELLICI

ELENCO PREZZI UNITARI

TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA
l'attività deve essere eseguita in maniera preventiva, allo scopo di eliminare tutta la vegetazione presente
sul terreno da bonificare che sia di intralcio ad un corretto impiego degli apparati di ricerca. Il taglio della
vegetazione dovrà essere eseguito per "campo" e "striscia" di bonifica, come è stabilito per l'esplorazione
con l'apparato di ricerca. Tale operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori B.C.M.)
sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M., nel rispetto della costituzione della squadra tipo,
prevedendo l'assistenza di tutte le figure previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per garantire la sicurezza
(addetti al primo soccorso, emergenze, etc.). Nel tagliare la vegetazione dovranno essere poste in essere
tutte le possibili cautele atte a evitare il fortuito contatto - sia del personale che dei mezzi di lavoro - con
eventuali ordigni affioranti. Nel caso di terreni che si possano ritenere infestati da ordigni particolarmente
pericolosi (mine anti uomo, bombe a mano inesplose, ecc.), il taglio della vegetazione deve procedere di
pari passo con la bonifica superficiale. Durante le operazioni di taglio - nel rispetto delle vigenti disposizioni
emanate dall'Autorità Forestale -dovranno essere salvaguardate le piante ad alto fusto e le matricine
esistenti. Il materiale tagliato dovrà essere portato fuori da ogni "striscia" prima di procedere al taglio di
quella successiva e periodicamente e opportunamente eliminato fuori dai "campi" di lavoro.
Nel prezzo sono compresi e remunerati tutti gli oneri suddetti, quale che sia la densità ed il tipo della
vegetazione

IG.06.001

0,33mq

BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE
consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e scoprimento di tutti gli ordigni, mine e residuati bellici
di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse metalliche presenti nel terreno fino a cm. 100 di profondità
dal piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste procedure. La bonifica
superficiale si articolerà nelle seguenti operazioni:
- suddivisione dell'area da bonificare in "campi" delle dimensioni di m. 50x50 e successivamente in
"strisce" della larghezza massima di m. 0,80;
- esplorazione mediante impiego di apposito apparato di ricerca, per "strisce" successive, di tutta la
superficie interessata passando lentamente al di sopra di essa, a non più di cm. 5 4 6 di altezza;
- scoprimento degli ordigni e dei corpi metallici segnalati dall'apparato fino alla profondità di cm. 100 dal
piano campagna, procedendo negli scavi di avvicinamento secondo le modalità indicate al punto "F" delle
NORME GENERALI del "Disciplinare Tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica
Terrestre" del Ministero della Difesa. La presente fase del servizio include le seguenti operazioni:
- localizzazione degli ordigni e corpi metallici;
- scavo e scoprimento degli stessi entro la profondità di cm. 100 dal piano esplorato;
- allontanamento eventuale del materiale scavato;
- esplorazione del fondo dello scavo con l'apparato di ricerca;
- riempimento sommario degli scavi stessi;
- smaltimento dei materiali metallici rinvenuti (qualora non di interesse per l'A.D.);
- operazioni da porre in essere in caso di rinvenimento di ordigni bellici, secondo quanto indicato al
punto "G" delle NORME GENERALI del "Disciplinare Tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica
Sistematica Terrestre" del Ministero della Difesa

IG.06.020

0,30mq

- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNAIG.06.025.a

BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE
svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose interrati a profondità superiore a cm.
100 dal piano campagna originario. Essa deve essere sempre preceduta dalla bonifica superficiale. La
bonifica di profondità si articolerà nelle seguenti operazioni:
- suddivisione dell'area da bonificare in quadrati aventi il lato di m. 2,80, che dovranno essere
opportunamente numerati (come da schema indicato nel "Disciplinare Tecnico per l'esecuzione del servizio
di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre" del Ministero della Difesa - perforazione al centro di ciascun
quadrato, a mezzo di trivella non a percussione, di un foro di diametro maggiore rispetto a quello della
sonda dell'apparato rilevatore. Detta perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di cm. 100
dal piano campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica superficiale preventivamente
eseguita;
- inserimento della sonda dell'apparato rilevatore nel foro già praticato fino a raggiungere il fondo di
questo; l'apparato, predisposto ad una maggiore sensibilità radiale, sarà capace di garantire la rilevazione
di masse ferrose interrate entro un raggio di m. 2;
- effettuazione di una seconda perforazione fino a profondità di cm. 300, qualora l'apparato non abbia
segnalato interferenze;
- proseguimento con perforazioni progressive di cm. 200 per volta, indagando il foro con la sonda
dell'apparato rilevatore come in precedenza descritto, fino al raggiungimento della quota prevista. Nel
caso di terreno inconsistente i fori perforati dovranno essere incamiciati mediante l'impiego di tubi in PVC;
- trascrizione sul rapporto giornaliero delle attività delle operazioni di perforazione e dell'esito dei
progressivi sondaggi. Una modalità particolare è quella realizzata mediante l'impiego trivelle che utilizzano
aste cave amagnetiche, all'interno delle quali viene calata la sonda magnetometrica, per verificare il fondo
foro prima di procedere alla successiva fase di perforazione

IG.06.025

0,92mq

- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 5,00 DAL PIANO DI CAMPAGNAIG.06.025.b

1,53mq

- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAMPAGNAIG.06.025.c

2,29mq

SCAVO A SEZIONE APERTA CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO DI APPARATI DI RICERCA
tali scavi sono da effettuarsi, a profondità maggiore di cm. 100, in terreni di qualsiasi genere, natura e
consistenza, sono eseguiti mediante impiego di idonei mezzi meccanici dotati di opportuni sistemi di
protezione e muniti di benna liscia, che devono procedere a strati successivi, di spessore non superiore
all'accertata capacità di rilevazione degli apparati di ricerca e previa verifica del terreno da scavare.
Essi sono, normalmente, finalizzati:
- all'avvicinamento ed allo scoprimento di ordigni esplosivi o di masse metalliche di qualsiasi genere
segnalate dagli apparati di ricerca;
- scavi di sbancamento in terreni caratterizzati da un alto livello di contaminazione ferromagnetica

IG.06.040
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ELENCO PREZZI UNITARI

SCAVO A SEZIONE APERTA CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO DI APPARATI DI RICERCA
tali scavi sono da effettuarsi, a profondità maggiore di cm. 100, in terreni di qualsiasi genere, natura e
consistenza, sono eseguiti mediante impiego di idonei mezzi meccanici dotati di opportuni sistemi di
protezione e muniti di benna liscia, che devono procedere a strati successivi, di spessore non superiore
all'accertata capacità di rilevazione degli apparati di ricerca e previa verifica del terreno da scavare.
Essi sono, normalmente, finalizzati:
- all'avvicinamento ed allo scoprimento di ordigni esplosivi o di masse metalliche di qualsiasi genere
segnalate dagli apparati di ricerca;
- scavi di sbancamento in terreni caratterizzati da un alto livello di contaminazione ferromagnetica

IG.06.040

1,63mc

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO DELL'APPARATO DI RICERCA
tali scavi sono da effettuarsi, a profondità maggiore di cm. 100, in terreni di qualsiasi genere, natura e
consistenza, sono eseguiti mediante impiego di idonei mezzi meccanici dotati di opportuni sistemi di
protezione e muniti di benna liscia, che devono procedere a strati successivi, di spessore non superiore
all'accertata capacità di rilevazione degli apparati di ricerca e previa verifica del terreno da escavare, fino
alla profondità interessata, con verifica del fondo scavo.
Essi sono, normalmente, finalizzati:
- all'avvicinamento ed allo scoprimento di ordigni esplosivi o di masse metalliche di qualsiasi genere
segnalate dagli apparati di ricerca in ambienti ristretti che non consentono l'esecuzione di scavi a sezione
aperta;
- alla posa in opera di cablaggi, condutture di vario genere, impianti di scarico, o reti, da eseguire con
una sezione ristretta in terreni caratterizzati da un alto livello di contaminazione ferromagnetica

IG.06.045

3,26mc

SCAVO A MANO E CONNESSO USO DELL'APPARATO DI RICERCA
effettuato per consentire lo scoprimento di ordigni esplosivi interrati a profondità superiore a cm. 100 dal
piano campagna, laddove, per problemi operativi o mancanza di sufficiente spazio, non sia possibile l'uso
di mezzi meccanici. Nello scavo a mano occorre sempre procedere a strati successivi di spessore non
superiore a 30 cm. procedendo alla verifica del fondo scavo prima di passare allo strato successivo.
Inoltre, si precisa che tale modalità operativa si applica quando si è in prossimità di una un'interferenza
ferromagnetica tale da fare presumere la presenza di un ordigno bellico a distanza pari a circa un metro

IG.06.080

380,98mc

- 28 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

P - IMPIANTI TECNOLOGICI

ELENCO PREZZI UNITARI

-DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM -CARRABILEP.01.002.c

POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO
conforme alle norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco
delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a
qualsiasi distanza.
È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco

P.01.002

60,44Cadauno

-DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM -CARRABILEP.01.002.d

67,74Cadauno

-PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM -CARRABILEP.01.006.h

PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO
conforme alla norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato
con malta cementizia.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

P.01.006

45,07Cadauno

-PER POZZETTO 50X50 CMP.01.013.1.c

IN GHISA SFEROIDALE
conforme alla norma UNI EN 1563

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250
fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN
124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e
sigla dell’ente di certificazione.
Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte

P.01.013.1

151,22Cadauno

-PER POZZETTO 60X60 CMP.01.013.1.d

201,94Cadauno

ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI
IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE
in terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito
sia a mano che con mezzi meccanici, compreso ogni onere per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta e quant'altro occorra

P.01.030

11,47m

-FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQP.03.005.13

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO -DI TIPO FG7(O) R
fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame
ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2
(EN50267)/20-52 e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni,
siglature, morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte

P.03.005

2,36m

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO -TIPO FG7(O) M1
fornitura e posa in opera di cavo elettrico:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-
37
EN 50267, CEI 20-38 e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni,
siglature, morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte

P.03.006
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-FORM X SEZ. 1 X 10 MMQP.03.006.24

3,32m

-LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, SPESSORE 3 MM, SBRACCIO 2,50 MP.06.010.1.c

TRONCOCONICO CURVATO A SEZIONE CIRCOLARE
con diametro in sommità 60 mm

PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235
stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- piastrina di messa a terra e attacco per armatura;
- in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con sabbia e
cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di
derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera

P.06.010.1

405,82Cadauno

-VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,500 MC A 0,700 MCP.06.015.c

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di
Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi
grazie ai fori predisposti.
Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI
EN ISO 9001.
I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie
dimensioni per garantire la portata dei pali nelle varie altezze.
Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della zona sismica (D.M. 14.01.2008) e
devono essere certificati secondo le norme UNI NTC del 2008.
Nel plinto dovranno essere ricavati:
- un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti;
- un foro disperdente alla base;
- fori passacavi;
- foro alloggiamento del palo;
Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido

P.06.015

199,64Cadauno

-DIAMETRO 110 MMP.07.010.f

TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera

P.07.010

9,74m
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MASSETTI ISOLANTI
Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 ed
inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con
pendenze:
- con argilla espansa

PA.B.001

304,36mc

Pacciamatura - telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera su
terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici,
escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante.

PA.F.001

5,22m²

Messa a dimora di alberi, a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a pié d'opera dall'impresa,
compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di
pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di
concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per
irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 16
cm a 20 cm.

PA.F.002

147,09Cadauno

Fornitura di Acer campestre (acero campestre) in zolla, circ. 12-14 cm.PA.F.003

73,30Cadauno

Fornitura di Alnus glutinosa (ontano comune) in zolla, circ. 12-14 cm.PA.F.004

61,12Cadauno

Fornitura di Carpinus betulus (carpino bianco) in zolla, circ. 14-16 cm.PA.F.005

133,24Cadauno

Fornitura di Salix alba (salice bianco) in zolla, circ. 16-18 cm.PA.F.007

88,83Cadauno

Fornitura di Ulmus minor (olmo campestre) in zolla, circ. 14-16 cm.PA.F.008

93,35Cadauno

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di acero campestre, per tre stagioni vegetative.
Compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare alla fine del periodo di garanzia,
tutte le essenze costituenti l'impianto, in buone condizioni vegetative.
Valutata come aumento percentuale, applicato sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di
messa a dimora ai prezzi di fornitura:........aumento del 70 %

PA.F.009

154,27Cadauno

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di ontano comune, per tre stagioni vegetative.
Compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare alla fine del periodo di garanzia,
tutte le essenze costituenti l'impianto, in buone condizioni vegetative.
Valutata come aumento percentuale, applicato sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di
messa a dimora ai prezzi di fornitura:........aumento del 70 %

PA.F.010

145,75Cadauno

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di carpino bianco, per tre stagioni vegetative.
Compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare alla fine del periodo di garanzia,
tutte le essenze costituenti l'impianto, in buone condizioni vegetative.
Valutata come aumento percentuale, applicato sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di
messa a dimora ai prezzi di fornitura:........aumento del 70 %

PA.F.011

196,23Cadauno

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di salice bianco, per tre stagioni vegetative.
Compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare alla fine del periodo di garanzia,
tutte le essenze costituenti l'impianto, in buone condizioni vegetative.
Valutata come aumento percentuale, applicato sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di
messa a dimora ai prezzi di fornitura:........aumento del 70 %

PA.F.013

165,14Cadauno

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di olmo campestre, per tre stagioni vegetative.
Compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare alla fine del periodo di garanzia,
tutte le essenze costituenti l'impianto, in buone condizioni vegetative.
Valutata come aumento percentuale, applicato sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di
messa a dimora ai prezzi di fornitura:........aumento del 70 %

PA.F.014

168,31Cadauno

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTIPA.G.001

129,70m
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PEAD PER SCARICHI: - Per condotte
DN315mm

PA.I.001

42,52m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN PEAD (sezione "T"): - Base stampata ingresso/uscita
DN315/400 ispezione DN630

PA.I.002

2.030,80Cadauno

MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 6PA.I.003

1.570,33Cadauno

MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 8PA.I.004

2.398,49Cadauno

MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4CPA.I.005

2.471,50Cadauno

MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 2BPA.I.006

1.065,75Cadauno

MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4BPA.I.007

1.944,85Cadauno

MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 4PA.I.008

1.050,65Cadauno

MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4APA.I.009

1.480,61Cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE LONGITUDINALE IN PRFV PER LO SMALTIMENTO DELLE
ACQUE DI PIATTAFORMA DEGLI IMPALCATI: - per condotte DN 400mm

PA.I.011

209,22m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE LONGITUDINALE IN PRFV PER LO SMALTIMENTO DELLE
ACQUE DI PIATTAFORMA DEGLI IMPALCATI: - per condotte DN 300mm

PA.I.012

160,56m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PEAD PER SCARICHI: - Per condotte
DN160mm

PA.I.013

23,10m

PA.I.014

423,72Cadauno

PA.I.015

269,12Cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO FRA TUBI IN PRFV D300PA.I.016

159,60Cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO FRA TUBI IN PRFV D400PA.I.017

171,18Cadauno

MARCA IGUZZINI ARCHILEDE HP CON OTTICA STRADALE ST 1.2 CON MEZZANOTTE VIRTUALE E DRIVER
CON 4 PROFILI DI FUNZIONAMENTO CLASSE II E GRADO DI PROTEZIONE IP67, modello BN73

PA.P.001

1.625,17Cadauno

GIUNTO DI DERIVAZIONE A "T" IN BASSA TENSIONE DA REALIZZARE ALL'INTERNO DI POZZETTO
INTERRATO CON NASTO AUTOAGGLOMERANTE E CONNETTORI IN RAME A PINZARE PER PUNTO LUCE,
COMPRESO IL COLLEGAMENTO ALL'APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE

PA.P.002

50,75Cadauno
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	- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA K
	COD CER 17 01 01 - CEMENTO

	COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA Q
	COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO

	COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELL

	F - OPERE IN VERDE
	- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMI
	- ALTEZZA CM 121/200

	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0

	G - BARRIERE DI SICUREZZA, BARRIERE PARAMASSI, BARRIERE ANTIRUMORE
	- SU TERRA

	- SU BARRIERE ESISTENTI
	- SU CORDOLI CON TIRAFONDI
	A PANNELLI IN RETE INCLINATO
costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche:
-    zincatura a bagno caldo dello spessore minimo di 80 micro;
-    sviluppo del modulo mm2000 in lunghezza, mm3000 in altezza (compresa inclinazione);
-    tolleranza -/+ 5%;
-    pannelli costituiti da due elementi verticali delle dimensioni minime di mm1980 di larghezza, 2500 di altezza e un elemento inclinato a 45 gradi dell'altezza di mm 500.
Lo spessore del pannello non sarà inferiore a 50 mm.
L'intelaiatura e costituita da un profilato a "C" delle dimensioni minime di mm50*30*3 o di modulo di resistenza equivalente; l'elemento di pannello inferiore a rete, dell'altezza di mm1000, potrà, a richiesta della D.L., essere del tipo cieco mediante l'utilizzo di lamiera dello spessore minimo di mm2,00.
I pannelli superiori (mm1500 e mm500 in sviluppo) saranno esclusivamente del tipo a rete;
-    montanti di estremità costituiti da due profilati tipo IPE 100 o modulo di resistenza equivalente approvato dalla D.L. L'altezza minima sarà di mm2470;
-    rete ondulata e zincata con maglia non superiore a mm 30x30 e filo con diametro D>=3 mm;tutto il perimetro di tutti i profilati;
-    congiunzioni dei pannelli con i montanti effettuata mediante l'uso di bulloneria ad alta resistenza zincata a caldo costituita da almeno tre bulloni M16 per ogni montante;
-    saldatura effettuata su ogni elemento costituente l'intelaiatura.
Le caratteristiche del sistema di ancoraggio saranno:
-    piastra di base delle dimensioni minime di 250 mmx250 mmx10 mm di spessore saldata in continuo al montante corredata di asole per l'alloggiamento dei tirafondi di ancoraggio nel numero minimo di 4;
-    tirafondi di ancoraggio, nel numero minimo di quattro, salvo particolari esigenze di ancoraggio, della lunghezza utile di ancoraggio non inferiore a 250 mm e diametro minimo non inferiore a 16 mm;
-    fori di inghisaggio della larghezza non inferiore a 40 mm della profondità idonea ad alloggiare i tirafondi;
-    malta di inghisaggio del tipo reoplastico idonea ad assicurare il perfetto ancoraggio dei tirafondi.
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO
per l'infitti
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
fornit
	- BORDO LATERALE
fornitura e posa in opera di barr
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
fornit
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
fornitura e posa in
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
fornitura e posa
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
fornitura e posa in
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI


	H - SEGNALETICA STRADALE
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZ
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
	- DIAMETRO MM 60
fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari
	- LATO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- LATO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2 
in lamiera di allumi
	MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE
fornitura di so
	- A BANDIERA
- ritto verticale di spessore non inf
	- MONOPALO

	- A BANDIERA

	POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE
co

	I - IDRAULICA
	PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
per la realizzazione d
	- DIAMETRO ESTERNO MM 110
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 335 A MM 370
paragona
	- DI CM 50X50X20
in elementi prefabbricati in cong
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICAT
	ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
in
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm

	BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALC
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 100
ed altezza interna c
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200
ed altezza interna c

	IG - BONIFICHE ORDIGNI BELLICI
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTO
	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE 
consistente nelle a
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAM
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 5,00 DAL PIANO DI CAM
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAM
	SCAVO A SEZIONE APERTA CON MEZZI MECCANICI E CONNE
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI E CO
	SCAVO A MANO E CONNESSO USO DELL'APPARATO DI RICER

	P - IMPIANTI TECNOLOGICI
	-DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM
	-DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM
	-PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA SUPERI
	-PER POZZETTO 50X50 CM
	-PER POZZETTO 60X60 CM
	ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINE
	-FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	-FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	-LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, SPE
	-VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,500 
	-DIAMETRO 110 MM

	R - PREZZI AGGIUNTIVI
	MASSETTI ISOLANTI 
Massetto isolante in conglomera
	Pacciamatura - telo pacciamante drenante in polipr
	Messa a dimora di alberi, a foglia caduca o persis
	Fornitura di Acer campestre (acero campestre) in z
	Fornitura di Alnus glutinosa (ontano comune) in zo
	Fornitura di Carpinus betulus (carpino bianco) in 
	Fornitura di Salix alba (salice bianco) in zolla, 
	Fornitura di Ulmus minor (olmo campestre) in zolla
	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di
	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di
	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di
	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di
	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di
	BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO LATERALE N
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI STRUTTURATE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN PEAD (sez
	MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 6
	MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 8
	MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4C
	MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 2B
	MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4B
	MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 4
	MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4A
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE LONGITUDINA
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE LONGITUDINA
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI STRUTTURATE
	PA.I.014
	PA.I.015
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO FRA TUBI
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO FRA TUBI
	MARCA IGUZZINI ARCHILEDE HP CON OTTICA STRADALE ST
	GIUNTO DI DERIVAZIONE A "T" IN BASSA TENSIONE DA R
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